TOSHIBA 

東芝デジタルスチルカメラ取扱説明書 

形名 PDR-T10 


• 取扱説明書巧お読みになる巧に • 


このたびはま芝デジタルスチルカメラ PDR-T1 日をお買いあげいただきまして、まこと 
にありびとラございます。 

お求めの製品を正しく使っていただくためにお使いになる前に取扱説明書をよくお読み 
ください。お読みになったあとはいつを手元においてご使用ください。 

製品につさましては万全を期しておりますび、万一製造上の原因による不良品びありま 
したらお取替えいたします。それじ(外につさましてはご容赦ください。 

意匠、仕様、ソフトウェアおよび取扱説明書の内容は、改良のため予告なく変更するこ 
とびありますのでご了承ください。 


商標について 


MS-DOS 、 Windows、Windows 98、 Windows 2 日日日 、 Windows ME 、 
Windows XP は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 
登録商標です。 Windows の正式名称は、 Microsoft Windows 日 peratin 旨 
System です。 

Macintosh は、 Apple computer, Inc. の登録商標です。 

Image Expert は、 Sierra Ima 旨 in 旨社の登録商標です。 

SD □ゴは商標です。 

その他の社名と商品名は各社の商標または登録商標です。 


ぶぶ 


ラジオ-テレビなどへの電波障害について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情 
報処理装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装 
置びラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると、受信障害を引さ起こすこと 
びあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


著作権についてのご注意 


デジタルスチルカメラで記録したをのは、個人として楽しむことなどを除いては、著作 
権法上、権利者に無断で使用、開示、頒布または展示等行うことはでさません。 

なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であってを、撮 
影を制限している場合びありますのでご注意ください。また、著作権の対象となってい 
る画像やファイルび記録されたメモ U —カードに D メモ U —カード等)の転送は、著作権 
法で許容された範囲内でのご使用に限られますので、ご注意ください。 


用語について 


Windows 98 

Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版を示します。 
Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版を示します。 
Windows ME 

Microsoft® Windows® ME operating system 日本語版を示します。 
Windows XP 

Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版を示します。 
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•ソフトウエアに OL 、 て • 


この取扱説明書では同捆されているソフトウェアのインス I -ール方法とソフトウェアア 
プ U ケーシヨンの簡単な使い方を説明しています。詳しい使い方は、ソフトウェアアプ 
U ケーシヨンのヘルプファイルをご覧ください。 

この取扱説明書はお客様びお使いのパソコンの基本的な使用ち法に関する知識をお持ち 
になっていることを前提として書かれています。パソコンの基本的な使用方法について 
は、お使いのパソコンまたは日 S の取扱説明書をご覧ください。 


付属のソフトウエアについて 


付属の CD - ROM には、政下のソフトウェアび収録されています。 

-画像閲覧ソフトウェア Image Expert 

撮影した画像をパソコンで見ることはをちろん、画像の加工や修正をでさます。詳 
しし順作方法はヘルプファイルをご覧ください。 

画像閲覧ソフトをインス I -ールするつ42ページ 
- USB ドライバ （Windows 98専用） 

付属の USB ケーブルを使用して、カメラとパソコンを接続するとさにインス I -一 
ルします。このドライバは Windows 98専用です 。 Windows 2000/ ME / XP お 
よび Macintosh をお使いのお客様は、各日 S の標準ドライバをご使用ください。 
>^ USB ドライバをインス!ルする：）43ページ 
-サービス&サポートファイル 
サービスおよびサポートに関する情報び記載されています。 

取扱説明書を紛失されたとさなどのために、お使いのパソコンにファイルを保存さ 
れることをおすすめします。 

アフターサービスについてご已目ページ 
-ソフトウェアのバージョンアップについて 
出荷 iU 降、より良くお使いいただくために、カメラ内部のバージョンアップをする 
場合びあります。バージョンアップのち法などは弊社ホームページに掲載いたしま 
す。 

弊社ホームぺージ UR L http :// www 2. toshiba . co . jp / mobileav / camera / 


ソフトウエアおよび取扱説明書について 


-添付のソフトウェアおよび取扱説明書の一部または全部を、許可なく転載したり複 
製することはでさません。 

-添付のソフトウェアおよび取扱説明書は、]台の機器について使用でさます。 

-添付のソフトウェアおよび取扱説明書により機器を使用して、お客様または第兰者 
にいかなる損害び発生した場合にを、当社はその責任を一切負いかねますのでご了 
承ください。 

-取扱説明書で記載しているパソコンの画面は一例です。実際の画面と異なる場合び 
あります。また、記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。 
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♦ 哀を上のごミ主意 ♦ 

ご使用の前に、このま全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ざ、ま 
全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。 

次の内容（表示•図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守り 
ください。 


表示および図記号の説明 


表示 

表示の意味 

A 危険 

"取り扱いを誤った場合、使用者び死 t または重傷*1を負ラこと 
びあり、かつ、その切迫の度合いび高いこと’’を示します。 

A 警告 

"取り扱いを誤った場合、使用者び死 t または重傷*1を負ラこと 
び想定されること’’を示します。 

A ミ主意 

"取り扱いを誤った場合、使用者び傷害* 2 を負うことび想定され 
るか、または物的損害* 3 の発生び想定されること’’を示します。 


*1 重傷とは、失明やけび、やけど（高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症 
び残るをの、および治療に入院や長期の通院を要するをのをさします。 

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けび•やけど•感電などをさしま 
す。 

*3 物的損害とは、 家屋. 家財にかかわる拡大損害をさします。 



図記号 

図記号の意味 


0 

禁止（してはいけないこと）を示します。 

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。 


参 

指示する行為の強制 
具体的な強制内容は、 

(必ずすること）を示します。 

図記号の中や近くに絵や文章で指示します。 

免責事項にごいて 


• 地震、火災、第兰者による行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、そ 
の他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いませ 
Aj 。 


• 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失-事業の中 
断•記憶内容の変化•消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。 

• 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関しては、当社は一切責 
任を負いません。 

• 当社び関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作等から生じ 
た損害に関して、当社は一切責任を負いません。 

• お客様ご自身又は権限のない第兰者び修理-改造を行った場合に生じた損害に関し 
て、当社は一切責任を負いません。 

• 本製品に関し、いかなる場合を当社の費用負担は本製品の個品価格似内とします。 


準備する 撮影する 再生/消去ずるパソミに讀ずる その他 付録 夕 























• ちを上のご注意【つづを） • 


A 危険 


電池を加熱したり、分解した 
り、义や水の中に入れないこと 

破裂•発乂•発熱により、乂 
災-大けびの原因となります。 


電池をノ \ンマーでたたいたり、 
踏みつけたり、落下させたり、 
強い衝撃をちえないこと 

破裂•発乂•発熱により、乂 
災-大けびの原因となります。 


0 


禁止 


A 警告 


異物や水などび機器の内部に 
入ったときは電源を切り、電池 
や AC アダプターを取りはず 
すこと 

そのまま使用すると乂災-感電 
の原因となります。お買い上げ 
の販売店にご連絡ください。 


風呂場-シャワー室で使用しな 
いこと 

乂災-感電の原因となります。 


A 警告 (つづさ） 


0 


禁止 


機器を落としたり、ケースを破 
損したときは電源を切り、電池 
や AC アダプターを取りはずず 
こと 

そのまま使用すると乂災 
の原因となります。お買い上げ 
の販売店にご連絡<ださい。 


を 


電源プラグ 

感電詰詰;寺 


水びかかる場所で使用しないこ 
と 

乂災-感電の原因となります。 

雨天、降雪、海岸、水辺での使水めれ禁止 
用は特にごを意ください。 


像 


€ 


異臭、発煙、過熱などの異常び 
発生したとさは電源を切り、電 
池や AC アダプターを取りは 

ず' すこと 電源づ"^グ 

そのまま使用すると乂災•感 
電-やけどの原因となります。 

修理はお買い上げの販売店にご 
依頼ください。 


ぐ5ついた台の上、かたむいた 
ところなど不ま定な場所に置か 
ないこと 

落ちたり、倒れたりしてけびや 
故障の原因となります。 


0 


を 


電源プラグ 
をつンセン 
卜か5巧け 


0 


風呂、シヤ 
ワー室での 
使用禁止 


金属類や燃えやすい物など異物 
を内部に入れないこと 

乂災•感電の原因となります。電' 

池収納部や端テ、その他の穴や隙 禁止 
間に、異物を差し込んだり落とし 
込んだりしないでください。 


の 


分解•改造•修理しないこと 

乂災-感電の原因となります。 

修理、内部の点検はお買い上げ 
の販売店にご依頼ください。 分解禁止 


煙) 
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• ちを上のご注意【つづを） • 


移動させるとさはコードやケー 
ブルをはずすこと 

コードやケーブルび傷つさ、乂 
災-感電の原因となることびあ 指示 
ります。 


〇 


そ 

の 

他 


電池は幼児の手の届く場所に置 
かないこと 

電池をおテさまび飲み込んだり 
すると、中毒の原因となります。 
ちし、飲み込んだ場合は、すぐ 
に医師に相談してください。 


0 


禁止 


巧や布団の上に置いたり、覆っ 
たりしないこと 

熱びこちってケースび変形し、 
乂災の原因となることびありま 
す。風通しのよい状態でご使用 
<ださい。 


0 


禁止 


目 mf (つづさ） 


A 注意 


雷び鳴りだした5電源配線に触 
れないこと 

感電の原因となります。 




航空機内で使用ずるとさは航空 
会社の指巧に従うこと 

航空管制上、使用び制限される 


接触禁止 場合びあります。 


〇 


指示 


歩行中、自動車、オートバイな 
どを運転中に使用しないこと 

転倒-交通事故の原因となりま 
す。 


0 


湿気•湯気•油煙•ほこりのを 
い場所で使用しないこと 

乂災-感電の原因となることび 


禁止 あります。 


0 


禁止 


電源プラグは AC 10 0 V コンセ 
ントに差し込むこと 

AC 1 日日 VI ；(外で使用すると、 
乂災-感電の原因となります。 


〇 


指示 


落としたり、強い衝撃を与えな 
いこと 

乂災•感電-故障の原因となる 
ことびあります。 


0 


禁止 


付 

録 


指定の電池、指定の AC アダブ 
ターを使用すること 

指定外のものを使用すると、 
火災. 故障-誤動作の原因とな 
ります。 


〇 


指示 


車の中など温度び高くなる場所 
に放置しないこと 

ケースや内部の部品に悪い影響 
を与え、乂災の原因となること 禁止 
びあります。 


0 


ず 


輸 

とをと 障 
た 目こに〇 
つでる 目す 
入水け、ま 
にな受 とり 
目い を < な 
てれ療 おと 
れき 治て因 
ちにのし 原 
びぐ師 にる 
液す医 まさ 
の、、 ま起 
池は いのび 
電き洗 そ害 


パソミに讀ずる 
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• ちを上のご注意【つづを） • 


A 注意 (つづさ） 


お手入れするときは、電池や 
AC アダプターをはずずこと 

取りつけたまま行うと、感電の 
原因となることびあります。 指示 


〇 


長期間使用しないときは電池や 
AC アダプターをはずずこと 

乂災の原因となることびありま 

す。 指示 


電池の極性表示 （+ と一の向 
き）にま意し、正しく入れるこ 
と 

入れちを間違えると、火災•け 
びや周囲を巧損する原因となる 
ことびあります。 


〇 


指示 


目の近くでスト□ボを発光させ 
ないこと 

一時的な視力障害の原因となる 
ことびあります。 禁止 


0 


持ち運ぶときに振り回さないこ 
と 

ストラップを持ってカメラをぶ 
らぶらさせると、人や物にぶつ 禁止 
けたりしてけび-故障の原因と 
なることびあります。 


〇 


〇 


A 注意 (つづさ） 

使用済みの電池は電極カバーを 
つける、またはプラス （+) と 
マイナス（一）にテープをはる 
などして保管、廃棄すること J 旨示 

そのまま保管、廃棄すると金属 
類でのショートにより、液も 
れ•発熱-破裂し、やけど•け 
びの原因となることびあります。 

液晶 モニターに 衝撃を与えない 
こと 

破損したり、ガラスび割れたり 
内部の液びでてくることびあり 禁止 
ます。内部の液び目に入ったり、 

体や衣服についたとさはされい 
な水で洗い流してください。目 
に入った場合は、その後医師の 
治療を受けてください。 


0 


〇 


0 


2年に1度く5いは内部の掃除 
を販売店にご相談ください 

機器の内部にほこりびたまると、 

火災-故障の原因となることび 指示 
あります。掃除費用については、 
お買い上げの販売店にご相談く 
ださい。 
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• ちを上のご注意【つづを） • 


A 注意 (つづさ） 


〇 


電池交換時は、2つの電池全て 
を新しいものと交換すること 

電池の破裂、発火、温度上昇な 
どび発生し、乂災、重大な障害、 指示 
またはカメラの損傷などの原因 
となることびあります。 

新しい電池とは、ニッケルまた 
は U チウム電池の場合は「最近 
購入した使用推奨期限内の未使 
用電池」、ニッケル水素または 
ニッカド電池の場合は「最近同 
時に充電した電池」を意味しま 
す。 


0 


タイプの異なる電池またはちい 
電池と新しい電池を一緒に使用 
しないこと 

電池の破裂、発乂、温度上昇な 禁止 
どび発生し、乂災、重大な障害、 

またはカメラの損傷などの原因 
となることびあります。 


長時間カメラを使用した直後に 
電池を取り出さないこと 

電池び熱<なっているため、や 
けどの原因となるおそれびあり 禁止 
ます。 


A ミ主意 (つづさ） 

使えないまたは放電した電池を 
カメラの中に入れっぱなしにし 
ないこと 

電池の破裂、発乂、温度上昇な 禁止 
どび発生し、乂災、重大な障害、 
またはカメラの損傷などの原因 
となることびあります。 


0 


付属の CD - ROM を普通の CD 
プレーヤーで再生しないこと 

へッドフォンやスピーカーを破 
損したり、耳をいためたりする 
おそれびあります。 


0 


0 
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•を<じ参 


16 ■接続するパソコンについて . 

17 ■画像閲覧ソフトをインス!-ールする… 

18 ■ US 日ドライバをインス!ルする… 

19国パソコンにカメラの画面を転送する . 

20 
21 

22 ■カメラの基本設定を変更する... 

2。 -リセット . 

LANGUAGE . 

自動モード切換 . 

24 •日時設定 . 

26 •サウンド . 

28 •タッチセンサー . 

30 •オートパワーオフ . 

31 •バージョン情報 . 

32 • フオ—マット . 

32 ■ SD カードをフオーマットする 
32 

32 

33 ■仕様 . 

33 ■別売アクセサ U — ....... 

33 ■警告メッセージ . 

33 BQ&A. 

■故障かな？と思ったら 
■アフターサービス ....... 

34 ■さ < いん . 


■各部のなまス . 

■フェースパッドをつけ換える ..... 

■電池を入れる•取り出す . 

■ AC アダプターを使ラ . 

■ SD カードを入れる•取り出す. 

■電源を入れる-切る . 

■曰付-時刻を合わせる . 

画モードを切り換える（撮影トー再生) 


■撮影する . 

■シーンモードを設定する . 

■スト□ボを設定する . 

■セルフタイマーで撮影する ....... 

■デジタルズーム撮影する . 

■撮影メニューの設定を変更する 

-わつ一 . 

- ISO 感度 . 

-露出補正 . 

-ホワイトバランス . 

- 1M. 

-プレヒュー . 

■ ;イタ晶の明るさ . 


画再生する 


国画像を一覧表示(サムネイル表示）する 

■画像を消去する . 

■ズーム再生する . 

■再生メニユーの設定を変更する 

• ;ィタ晶の明るさ . 

- DP 0 F 

(Digital Print Order Format ) 

-表示の切換 ......... 

-スライドシヨ ー， 

-プ□テクト . 

■ DPOF を設定する 


■取扱説明書をお読みになる前に 
■ソフトウエアについて ....... 

■安全上のご注意 . 

■を < じ . 

■カメラの取り扱いについて 
■電池について . 

■ AC アダプターについて.… 

■ SD カードについて . 

■タッチパネルについて ....... 


再生/消去する 


撮影する 


付録 


その他 


はじめに 


準備する 


〕〔 


パソコンに接続する 
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• カゾラの巧り巧いにごいて • 


ご使用の際は、「安全上のご注意」（ご已ページ）および次の内容をよくお読みになり、 
記載事項をお守りください。 

次のような場所での使用や保管は避けてください 

-湿気やゴミ、ほこりの多いところ 
-直射日光のあたるところ 
-高温または低温のところ 
-引乂性の高いガスび充満しているところ 
-ガソ U ン、ベンジン、シンナーなどの近く 
-振動の激しいところ 
-油煙や湯気の当たるところ 

-強い磁場の発生するところ（モーター、トランス、磁石のそばなど） 

-防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ 

砂がかか5ないようにしてください 

-砂はカメラの大敵です。砂びかかると故障の原因になるだけではなく、修理でさ 
なくなることをあります。 

海辺や砂地、砂ぼこりび起こる場所などでは、特にご注意ください。 

結露にご注意ください 

-カメラを寒いところから急に暖かいところに持ちこんだとさなど、内部やレンズ 
などに水滴びつく（結露する）ことびあります。 

その場合は電源を切り、1時間ほどたってからお使いください。また、 SD カー 
ドに水滴びついたときは、カメラから取り出し、水滴をふき取った後しばらく 
たってからお使いください。 

お手入れするときは 

-レンズ、液晶モニター表面などは、傷を防ぐためにブ□アーブラシなどでほこり 
をはらい、かわいた柔らかい布などで軽くふいてください。 

-本体は、かわいた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび 
殺虫剤など揮発性の物をかけないでください。変質•変形したり、塗輯びはげる 
などの原因となります。 

クレジットカードを近づけないでください 

-カメラの前面には磁石び使用されています。クレジットカードなどの磁気カード 
を近づけないよラにご注意ください。データび破壊（消滅）することびありま 
す。 


準備する 


撮影する 


再生/消去ずる 


ジミに續ずる 


その他 


付録 


/ 











• 電池にて • 


推奨電池 


カメラの性能を充分に引さ出すために下記の電池の使用を推奨します。 

-単兰形ニッケル乾電池(充電不可）： ZR 6 G (東芝製 「 Gi 旨 aEner 旨 y 」） 

-単兰形ニッケル水素電池(充電可能）； TH -3 (東芝製） 

カメラ本体に充電機能はありません。ニッケル水素電池を充電する場合は、市販の 
充電器をご利用ください。 

-単兰形 U チウム電池(充電不可） 

- CR - V 3 U チウム電池パック(充電不可） 

単兰形ニッケル乾電池は、東芝製 「 Gi 旨 aEner 旨 y 」 をご使用ください。 
rOigaEnergyJ はデジタルスチルカメラに最適な次世代乾電池で、従来のアルカ U 乾電 
池に比べて性能び大幅にアップしています。 


推奨電池 1 U 外の電池について 


単兰形マンガン乾電池はご使用になれません。 

単兰形アルカ U 乾電池は応急用として使用でさますび、数枚程度の撮影しかでさません。 
また、低温ではご使用になれません。 

ご購入の際には十分ご注意ください。 

単兰形ニッカド電池は、環境への配慮から推奨しておりません。 


電池寿命について 


付 

録 


12 


カメラは電源を切った状態でを微弱な電流を消費します。長時間使用しない場合は電池 
を取り外しておくことをおすすめします。ただし、日付•時刻び初期設定に戻りますの 
で、ご使用前に再度設定してください。寒冷地で使用するとさは、カメラや電池を防寒 
具や衣服の内側に入れるなどして保温しなびら使用してください。 

電池の性能は低温時に低下し撮影でさる枚数び少なくなりますび、2已で程度の常温に 
戻ると回復します。 


電池の上手な使い方 


} るをラ 
等すいよ。 

無接ないい 
有こびなさ 
の極量らだ 
用電残触< 
使び池にて 
ボよ電分つ 
□おは部取 
卜、ラのさ 
ス極メらふ。 
{- 力れをす 
件 L 、これま 
菜極り、汚り 
影+なはでな 
撮のくにどに 
、池くさなラ 
度電にと布よ 
温、れるたの 
のた流すい下 
池まびれ乾似 
鼠。流入、、 
やす電 しは 合 
ラま、出合場 
メしとを場た 
力動す池たし 
、変ま電い用 
間くり。て使 
期さおすれを 
存大てま巧池 
保はれい。電 
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準備する 撮影する 再生/消去ずるパソミに讀ずる その他 

















♦ A 巳アダプターにごいて ♦ 


このカメラには、必ず指定の AC アダプター（別売）をご使用ください。それ政外の AC 
アダプターを使用すると、故障の原因となることびあります。 

ご使用の際は、「安全上のご注意」（ご已ページ）および次の内容をよくお読みになり、 
記載事項をお守りください。 

- AC アダプターの接点部に、他の金属び触れないようにしてください。ショートする 
危険びあります。 

. 接続するとさは、コードのプラグをカメラの DC IN 已 V 端子にしっかり差し込んで 
ください。それ似外の端テに差し込むと故障の原因となることびあります。 

-接続コードを抜くとさは、カメラの電源を切り、プラグを持って抜いてください。 

コードを引っ張らないでください。 

-落としたり、強い衝撃をあたえないでください。 

-高温多湿のところでは使用しないでください。 

. 電池動作中に AC アダプターを差し込まないでください。一度電源を切ってから差 
し込んでください。 

. AC アダプターは室内専用です。 

• AC アダプターは指定の機器外には使用しないでください。 

. 使用中、 AC アダプターび熱くなることびありますび、故障ではありません。 

-内部で発振音びすることびありますび、異常ではありません。 

-ラジオの近くで使用すると、雑音び入る場合びありますので、離してお使いください。 
. カメラび動作中に電池または AC アダプターをはずすと、曰時び保持されないこと 
びあります。日時を設定し直してください。 


AC アダプター （ PDR-AC20) 


電源 

定格入力容量 
定格出力 
使用温度 
保存温度 
最大外形寸法 
質量 

接続コード長さ 
付属品 


AC 100 〜24 0 V 己 0/60 HZ 
AC 100 V 33 VA (電気用品安全法） 

DC 已 V 3 A 
日で〜+4び C 
一2日で〜6己で 

4日 X 3日.已 X 94.2 mm (幅/高さ/奥行さ） 

約1已日旨 

約].已 m 

取扱説明書 

AC コード 


‘付属の AC コードは国内向けです。海外で使用する場合は使用する地域の規格 
に適合した AC コードをご使用ください。 


準備する 


撮影する 


再生/消去ずる 


:ソミに讀ずる 


その他 


付録 

















♦ SD 力ードにごいて • 


このカメラでは、記録媒体に SD メモ U —カードを使用しています。取扱 
説明書の中では SD メモ IJ ーカードを 「 SD カード」とよんでいます。 
付属の SD カードの取り扱いについては、似下の点にご注意ください。 


ご使用上の注意 


S み 


SD 力ードは不揮発性の半導体メモ U - ( NAND 型フラッシュ EEP - ROM ) を内蔵 
しています。通常のご使用で記録したデータび破壊（消滅）することはありません 
び、誤った使い方をするとデータび破壊（消滅）することびあります。記録された 
データの破壊（消滅）については、故障や損害の内容•原因に関わらず当社は一切 
その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

SD カードはメモ IJ 一の一部を SD カードに基づくシステム領域として使用するた 
め、ご使用いただけるメモ U —容量は表示の容量より少なくなっています。 

SD カードはフオーマット済みですので、そのままご使用になれます。画像やフオ 
ルダを消去するためにフオーマットする場合は、必ずカメラでフオーマットを行っ 
てください。他の機器（パソコン等）でフオーマットを行うと、データの書さこみ 
や読み出しびでさない、あるいは書さこみ速度び遅くなるなどの不具合び発生する 
ことびあります。 

大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。 


誤消去防止について 


大切なデータを誤って消去しないために、カー 
ド側面のライトプ□テクトタブを 「 L 日 CK 」 に 
切り換えると、書さ込み禁止状態（□ック状態） 
にすることびできます。記録、編集、消去する 
とさは□ック状態を解除してください。 


L ^ 


"lock 

丄 1 LOCK 

り1 

「1 1 


ライトプ□テクトタブ 


□ック状態 


メモ U —の種類 
動作温度 
保存温度 
動作/保を湿度 

外形寸法 
質量 


NAND 型フラッシュメモ U - 
日〜已已で 
-20 〜目己で 
30〜 80 %RH 

上記範囲でを、結露するような温度変化は与えないでください。 
24.0 X 32.0 X 2.1 mm (幅 X 奥行さ X 高さ） 

約2旨 


準備する 


撮影する 


再生/消去ずる 


パソミに讀ずる その他 


付録 
























ズームキー 

モー ドキー 


このカメラは、 POWER スイッチおよびシャッターボタン外の入力操作をタッチパネ 
ルによって行います。 

タッチパネルの採用で操作性び向上し、外観をボタン類びなくなってすっさりしたデヴ 
インとなりました。 

また、独立させた4つのキーアイコンに特別な機能を持たせました。それぞれの機能に 
つさましては、下の参照ページをご覧ください。 


メニューキー 
ディスプレイ キー 


♦ タッチパネルにごいて ♦ 


[圉]メニューキー（ご32、38、4目ぺージ） 

撮影メニュー、再生メニュー、セットアップメニューを表示します。 

撮影メニュー：カラー、に日感度、露出補正、ホワイトバランス、画質、 
プレビュー、液晶の明るさ 

再生メニュー；液晶の明るさ、 DP 日 F 、 表示の切換、スライドショー、プ□テクト 
セットアップ：リセット、 LANGUAGE 、 自動モード切換、日時設定、サウンド、 

タッチセンサー、オートパワーオフ、バージョン情報、フォーマット 

[を] ディスプレイキー（ご 2 曰、 34 ぺージ） 

画面上の文字やアイコンの表示/非表示を切り換えます。また、アイコンを表示させて 
いるとさは、下の設定を行うことびでさます。 

撮影モード時；シーンモード、スト□ボ、セルフタイマー 
再生モード時；サムネイル表示、画像の消去 

し®] ズームキー （ご 31、37ぺージ） 

ズームを行います。 

撮影モード時：デジタルズーム撮影を行います。 

再生モード時：ズーム再生を行います。 

[ぐ] モードキー（ご 23 ぺージ） 

撮影モードと再生モードを切り換えます。 

撮影モード時：再生モードになります。 

再生モード時：撮影モードになります。 


•タッチパネルは指でも操作でさま 
Kj すび、付属のスタイラスペンを使 
用すると操作三スを軽滅でさます。 
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• & 曲のなま克 • 


セルフタイマーランプ 

ご30 ぺージ 


フエー スパッド 
ご17 ぺージ 


スト□ボ 

ご28 ぺージ 


ストラップ取付け部 

図のよラにストラップを 
取り付け付けまず。 




レンズ 


電池/ SD 力ードカバ- 
電池つ18ぺージ 
SD 力ード： ） 20ぺージ 


•カメラ前面には磁石び使用されています。クレジットカードなどの磁気カード 


を近づけないようにご注意ください。 


インシケータ- 

ホ点灯：起動-終了動作中、記録-読み出し中 
ホ点滅：オートフオーカスエラー、スト□ボ充電中 
緑点灯：才ートフオーカス正常□ック 
緑点滅：セルフタイマー動作中 r 


D に ITAL 端子一3 

ご43ぺージ I 

DC IN 日 V 端子- 

ご19ぺージ 


匯 


シャッターボタン 
(タッチセンサー機能付き） 
ご23, 24ぺージ 

POWER スイッチ 

ご21ページ 

タッチパネル 

ご15ぺージ 
[圉]メニューキー 
[»1«]ディスプレイキー 
し麵)]ズームキー 
[^]モードキー 


液晶 モニター 



撮影する 


再生/消去ずる 


パソミに接続ずる 


その他 


付録 
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• フエー スパッドをつけ»える • 

このカメラはお好みに合わせてフェースパッドをつけ換えることびでさます。フェース 
パッドはさまざまな種類のをのをご用意しておりますので、お近くの販売店でお求めく 
ださい。フェースパッドをつけ換えるとさは、カメラを落とさないようにご注意くださ 
い。 



0電池/ SD 力ードカバーを開けます。 

電池/ SD カードカバーをスライドさせ①、開けます②。 

Q フェースパッドの下側か!5はずしまず。 

0フェースパッド上部のツメをはずします。 



電池/ SD 力ードカバーを開けます。 

0 フェースパッド上部のツメを本体に掛けまず。 

0フェースパッドの下側をパチンと音がするまでしつかりと本 
体にはめまず。 

本体とフェースパッドの間にすさ間びないことをご確認ください。 

0電池 / SD カー ド カバーを 閉めます。 

電池/ SD カードカバーを閉め①、スライドします②。 

カバーび確実に閉まっていることをご確認ください。 



撮影する 


再生/消去ずる 


パソ n ンに接続ずる 


その他 


付録 
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•電池を入れる•取り出ず • 

単兰形電池2本使用します。マンガン電池はご使用になれません。 

電池を入れる前に、「電池について」（ご12ページ）をよくお読みください。 


電池を入れる 


重要 - AC アダプターをつないでいる場合は、電源びオフになっていることをご確認く 
ださぃ。 

-正常な終了動作をしていない状態で電池を装着した場合、正常に起動しないこ 
とびあります。この場合はもラー度電源を入れ直してください。 



2 


f i 



電池/ SD 力ードカバーを開けます。 

電池/ SD カードカバーをスライドさせ①、開けます②。 

^図のように正しい向きで電池を入れまず。 
0電池/ SD カードカバーを閉めます。 

電池/ SD カードカバーを閉め①、スライドします②。 
カバーび確実に閉まっていることをご確認ください。 


電池を取り出す 


•電池を取り出すとさは、必ずカメラの電源をオフにしてから行ってください。 
電源び入った状態で電池を取り出すと、故障や大切なデータび壊れる原因とな 
ることびあります。 


電池残量表示 


電源びオンの状態では、液晶モニターに電池残量び表示されます。 


表示 

a 

国 

回 

a 

意味 

電池残量十分 

電池残量半分!;(下 

電池残量わずか 

電池残量なし 


•初めて使ラとさ、または電池を入れずに放置したとさは、曰時設定 
(ご 22ぺージ）を行ってください。 



撮影する 


再生/消去ずる 


パソミに接続ずる 


その他 


付録 
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• A 巳アダプター巧巧 3 • 


屋内などコンセントびある場所では、 AC アダプター（別売）を使ラと長時間使用する 
ことびでさます。また、電池消耗による撮影の失敗やパソコンへのデータ転送の失敗な 
どを防ぐことびでさます。 AC アダプターの取り扱いについては、 「 AC アダプタ ーにつ 
いて」（：>]3ページ）をよくお読みください。 


• AC アダプターの抜き差しは必ずカメラの電源をオフにしてから行ってくださ 
し、。電源び入った状態で行ラと、電池び入っている状態であってわ、故障や大 
切なデータび壊れる原因となることびあります。 

• 正常な終了動作をしていない状態で AC アダプターを使用した場合、正常に起 
動しないことびあります。この場合はをラー度電源を入れ直してください。 

• カメラ本体を用いて電池を充電することはでさません。ニッケル水素電池など 
を充電する場合は、市販の充電器をご利用ください。 



<3 AC アダプターの接続プラグをカメラの DC IN 曰 V 端子に 
差し込みます。 

® AC アダプターと AC コー ドを接続します。 

© AC アダプター電源プラグをコンセントに差し込みまず。 













• SD 力ードを入れる•取 D 出ず • 



• SD カードの取り扱いについては、 「 SD カードについて」（ご14ぺージ）を必 
ずお読みください。 

• SD カード抜さ差しは必ずカメラの電源を切った状態で行ってください。電源び 
入っている状態で行ラと、故障や大切なデータび壊れる原因となる場合びありま 
す。 


•このカメラは MultiMediaCard ™ (マルチメディアカード）には対応しておりま 
せん。 


SD カードを入れる 



0カメラの電源が入っていないことを確認します。 

電源び入っている場合は、電源をオフにしてください。 
電源を切るご21ぺージ 


Q 電池/ SD 力ードカバーを開けます。 

電池/ SD カードカバーをスライドさせ①、開けます②。 

0図のように正しい向きで SD 力ードを入れまず。 

しっかり奥まで差し込んでください。 

0電池/ SD 力ードカバーを閉めます。 

電池 / SD 力ードカノ く一を閉め①，スライドします②。 

カバーび確実に閉まっていることをご確認ください。 


SD カードを取り出す 


0 カメラの電源が入っていないことを確認します。 

電源び入っている場合は、電源をオフにしてください。 

腐=電源を切るご 2] ぺージ 


0 電池/ SD 力ードカバーを開け、 SD 力ードを取り出します。 

SD カードをいったん奥に押しこむと SD カードび少し手前に出てさます。 

/iMM - SD カードへ記録中（インジケーターびホ点灯中）は、絶対に電池/ SD カード 
カバーを開けたり、 SD カードを取り出さないでください。 SD カードまたは 
SD カードのデータび破壊されることびあります。 

































• 電源を入れる • 切る • 


電源を入れる 



0電池と SD 力ー ドを入れます。 

電池を入れる（：>]8ページ） 

陽 SD 力ードを入れる （ご 2日ぺージ） 

善 POWER スイッチを矢印の方向にスライドしまず。 

インジケーターび点なし、撮影モードで起動します。 

何を操作をせずに一定時間び経過すると、オートパワーオフび働さます。オートパワー 
オフとは、電池の消耗を防ぐために電源び切れた状態になる機能です。通常の状態に戻 
すには、 POWER スイッチをスライドしてください。 

オートパワーオフの初期設定は1分です。 

陽才ートノ（ワーオフ：）47ぺージ 

•電源を入れたとさ、スト□ボ充電に数秒かかることびあります。スト□ボ充電 
中はインジケーターびホ点滅し、液晶モニターびオフになります。スト□ボ充 I 
電中は撮影でさませんので充電び完了してから撮影してください。 


電源を切る 


POWER スイッチをスライドします。 


• 正常に電源び切れるまでインジケーターびホ点灯します。インジケーター点灯 
中は絶対に電池/ SD カードカバーを開けたり、電池や SD カードを取り出した 
りしないで < ださい。 



撮影する 


再生/消去ずる 


パソミに續ずる 


その他 


付録 


























曰付 • 時刻巧をわせる • 


カメラを初めて使用するとさや、電池を入れずに放置したとさは、日付と時刻を設定し 
て < ださい。 

鄭[圍 ] メニューキーにタッ 
チします。 

メニューアイコンび表示されます。 

メニューから抜けるには、[圉] 

メニューキーにタッチしします。 


X 


- I - 


国 


T 


■ 撮影メニュー J 
■ 再生メニュー J 

I セットアップ J 


撮影メニ 


再生メニ 


货 


ットアップ 




. 

QI : 

MSM + 


^ [因]セットアップにタッ 
チしまず。 

セットアップメニューび表示されま 
す。メニューから抜けるには、[團] 
メニューキーにタッチします。 

0 [ク]、[ふ]アイコンに 
タッチして、日時設定画面 
を表示させます。 


誉中央の[設定ずる]にタッチ 
しまず。 


曾麵だ雕韶&しして 

ます。 


禮現在の日時に変更したあ 
と、 「0 K 」 にタッチしま 
ず。 

現在の時刻び設定され、曰時設定画 
面に戻ります。 





撮影する 


再生/消去ずる 


パソミに接続ずる 


その他 


付録 




















































♦ モードを切 oa える（撮影トー再生） ♦ 


このカメラで撮影モードと再生モードを切り換えるには、2つの方法びあります。 


モー ド キーを 使う 


モードキーにタッチするたびに、撮影モードと再生モードび切り 
換わります。 


タツチセンサー/自動モード切換機能を使ラ 


このカメラは、タッチセンサー/自動モード切換機能を備えています。 

ここでタッチセンサー機能と自動モード切換機能について説明します。 

• シャッターボタンに触れると...（タッチセンサー機能） 

再生モードのとさに撮影しようとしてシャッターボタンに触れると撮影モードに 
切り換わります。これを「タッチセンサー機能」といいます。シャッターボタン 
は人の指び触れたことを感知します。初期設定ではオフになっています。 

タッチセンサーご47ページ 


• タッチセンサー機能を使用するとさは素手でシャッ 
ターボタンに触れてください。手袋を着用したり、緋 
創賣を貼った指で触れると正しく動作しないことびあ 
0ます。 

-人や天候によってはタツチセンサーび感知しにくい場 
合びあります。 


• 撮影すると••-(自動モード切換機能） 

撮影後、シャッターボタンから指を離して設定した時間び経過すると再生モー 
ドに切り換わります。これを「自動モード切換機能」といいます。切り換え時 
間は、2秒から3日秒までお好みに合わせて設定でさます。初期設定ではオフ 
になっています。 

自動モード切換ご4目ぺージ 

「タッチセンサー機能」と「自動モード切換機能」はお好みの設定でご使用ください。 





• 電池を入れずに放置した後では、タッチセンサー機能と自動モード切換機能び 
初期設定讨フ）に戻ることびあります。この場合は、再度設定してください。 






















参撮影する参 


電池と SD 力ードをカメラに入れ、電源を入れまず。 

撮影モードで起動します。 

Q 液晶モニターを見なが5構図を決めます。 

液晶モニターび暗い場合は、明るさ調整を行ってください。 

液晶 モニターの 明るさつ33 ページ 

勢シャッターボタンを半押ししまず（ノ V— フシャッター）。 

八ーフシ ャッ ターで自動ピント合わせ（オート 
フォーカス）と自動露出制御を行います。露出と 
は、絞り（光量調整機構）とシャッタースピードの 
組み合わせのことです。 

八ーフシャッターでピントと露出び適正値で□ック 
されると、高い音び鳴りインジケータび緑点なしま 
す。ピントまたは露出び適正値にならなかった場合 
は、低い音び鳴りインジケーターびホ点滅します。 

この場合、ピントは無限遠（スト□ボ使用時は 
1.5 m ). 露出は一番近い値に□ックされます。 

0半押しの tt 態か5シャッターボタンをさ5に押します（フル 
シャッター）。 

撮影されます。撮影するとさは、指やストラップびレンズやスト□ボにかからな 
いよラにご注意ください。 

八ーフシャッターを行わずにいきなりフルシャッターにすると、ピントと露出び 
□ックするまで撮影されません。シャッターチャンスを逃さないためにを、八一 
フシャッターを行うことをおすすめします。 

• SD カードへ記録している時は、インジケーターびホ点灯します。インジケー 
ター点灯中は、電池/ SD カードカバーを開けたり、電池や SD カードを取り出 
したりしないでください。 SD カードや SD カードのデータび破壊される場合び 
あります。 

•スト□ボ充電に数秒かかることびあります。スト□ボ充電中はインジケーター 
びホ点滅し、液晶モニターびオフになります。スト□ボ充電中は撮影でさませ 
んので、充電び完了してから撮影してください。 

-撮影された画像は、液晶モニターに映っている範囲より左ちび広めに記録され 
ます。 


函义， •自動モード切換び設定されていると、撮影後、シャッターボタンから指を離し 
S 2 ミて設定した時間び経過すると自動的に再生モードに切り換わります。続けて撮 
影する場合は、撮影モードに切り換えてください。 

モードを切り換える（撮影トー再生）ご23ページ 
自動モード切換：）4目ページ 
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• 撮彰ずる【〇づを） • 


撮影インフォメーシヨンを表示する 


撮影インフォメーシヨンを表示すると、撮影モードでのカメラの状態びわかります。ま 
た、シーンモード、スト□ボ、セルフタイマーの設定を変更するとさを、撮影インフォ 
メーシヨンを表示してから行います。 

シーンモードを設定するつ2目ページ 
スト□ボを設定するつ28ページ 
セルフタイマーで撮影するつ3日ページ 


撮影モードの状態で ••• 

モードを切り換える：）23ページ 


丄 


-围- 


0 [を] ディスプレイ キーに 
タッチしまず。 

撮影インフォメーシヨンび表示さ 
れます。 

もう一度 [を] デイスプレイキー 
を押すと、 撮影インフオメーシヨ 
ンび非表示になります。 



撮影モードアイコン 


ズームアイコン 
( x 2. x 4) 

ご 3] ページ 


電池残量表示 

ご ] 8ページ 



スト□ボアイコン 

ご28ページ 

セルフタイマーアイコン 

ご3日ページ 


撮影可能枚数 


!木た 


•液晶モニターには常に明るい点、暗い点、色びついている点などびある場合び 
ありますび、故障ではありません。また記録される画像には、このような点は 
ありません。 

• 被写体の違いにより記録される画像のデータ量び一定ではないため、撮影後、 
撮影可能枚数び減らない、または2枚分減ることびあります。 


準備する再生\消去ずる I パソミに讀ずる I その他 付録 が 






















• シーンモードを設定ずる • 

撮影する状況に応じたシーンモードを選択することにより、カメラび最適な設定を自動 
的に行います。初期設定は[固]オートになっています。 

撮影モードの状態で ••• 

陽モードを切り換える：）23ページ 


-图- 



\mm 

Jil 


^[を] ディスプレイ キーに 
タッチしまず。 

撮影インフォメーシヨンび表示され 
ます。初期設定ではすでに表示され 
ていますので、この操作は不要で 
す。 

導[固]シーンモードアイコ 
ンにタッチしまず。 

シーンモード選択アイコンび一覧表 
示されます。をう一度[固]シーン 
モードアイコンにタッチすると、一 
覧表示び消えて元の設定び保持され 
ます。 

0撮影する状況に最適なシー 
ンモードを選び、そのアイ 
コンにタッチします。 

5択したシーンモードアイコンび表 
されます。 


m 

m 

巧火 ^3 - 

巧 雨 画 

m 

■Q 


それぞれのシーンモードについては、27ページをご覧ください。 


巧が •シーンモー K 設定は、電源を切ったじオートパワーオフ機能び便]いてち解除さ 
KS れません。 


準備する 



再生/消去ずる 


パソミに接続ずる 


その他 


付録 







































• シーンモードを設定ずる【つづを） • 


シーンモードについて 


シーンモードには、次の目種類びあります。 

[固]才ート 

初期設定です。特別な設定は行いません。 
使用可能なスト□ボ：すべて 


[曲]マクロ 

距離び2日 cm 〜 40 cm の被写体を撮影したいとさに選びます。 
使用可能なスト□ボ； [® ] 発光禁止[困]強制発光 


[ 山 ] ポートレート 

人物を撮影したいとさに選びます。 

使用可能なスト□ボ：[因]赤目軽減オート 
[国]赤目軽減強制発光 

[国]風景 

遠くの景色や風景を撮影したいとさに選びます。 
使用可能なスト□ボ： [ g ] 発光禁止 


[凶]スポーツ 

動さの速い被写体を撮影したいとさに選びます。 
使用可能なスト□ボ： [®] 発光禁止 


[囚]夜景 

夕暮れや夜景を背景にして人物を撮影したいとさに選びます。 
使用可能なスト□ボ：[国]ス□ーシンク □ 



準備する 再生\消去ずる I パソミに讀ずる I その他 付録 
























スト□ボを設定して撮影します。 

初期設定は[固]オートになっており、暗いところでは自動的に発光します。撮影する 
状況に応じてスト□ボの設定を行ってください。スト□ボの光び届く範囲は、 0.4 m 〜 
2.日 m です。 

撮影モードの状態で ••• 

陽モードを切り換える：）23ページ 

^ [を]ディスプレイキーに 
タッチしまず。 

撮影インフォメーシヨンび表示され 
ます。初期設定ではすでに表示され 
ていますので、この操作は不要で 
す。 

善[固]スト□ボアイコンに 
タッチします。 

スト□ボ選択アイコンび一覧表示さ 
れます。をう一度[固]スト□ボア 
イコンにタッチすると、一覧表示び 
消えて元の設定び保持されます。 

0お好みのスト□ボ設定を選 
び、そのアイコンにタッチ 
しまず。 

選択したスト□ボアイコンび表示さ 
れます。 




それぞれのスト□ボ設定については、29ページをご覧ください。 

/：M •スト□ボ充電に数秒かかることびあります。スト□ボ充電中はインジケーター 
びホ点滅し、液晶モニターびオフになります。スト□ボ充電中は撮影でさませ 
んので、充電び完了してから撮影してください。 



♦スト□ボ巧設定ずる ♦ 





付 

録 


28 


お化 •背景び暗いところで[国]ス□ーシンク□で撮影する場合や、暗い場所で 
KS [眠]発光禁止で撮影する場合は、シャッタースピードび遅くなります。手ぶ 
れ防止のために、台の上などに固定して撮影することをおすすめします。 

•スト□ボ設定は、電源を切ったりオートパワーオフ機能び働いてち解除されま 
せん。 



芭 t 固面 



準 

備 

す 

る 


1 

再 

生 

ず 

る 


パ 

ソ 

ン 

1 

5 


そ 

の 

他 



參な 

芭替 a 































•スト□ボ巧設定ずる【つづを） • 


スト□ボ設定には、次の6種類びあります。 

[固]才ート 

初期設定です。状況に応じてスト□ボび自動的に発光します。 


[圏]発光禁止 

スト□ボは発光しません。室内照明を利用しての撮影、舞台や室内競技などのスト □ 
ボの光び届かない距離での撮影に使用します。 


[困]強制発光 

必ずスト□ボび発光します。逆光、堂光ななどの人工照明下での撮影に使用します。 


[国]ス□—シンク □ 

シャッタースピードを遅くして、同時にスト□ボを発光します。逆光、堂光ななどの 
人工照明下や、夜景をバックにした人物など、被写体だけでなく背景をされいに写し 
たいとさに使用します。 


[固]赤目軽減強制発光 

赤目現象とは、暗いところで人物をスト□ボ撮影した場合に目びホく写る現象で、ス 
卜□ボの光び目の中で反射するために起こります。赤目軽減強制発光にすると、スト 
□ボは必ず発光し、さらに赤目現象を軽減する効果びあります。赤目軽減は、写され 
る人にカメラへ視線を向けてわらったり、なるべく近づいて撮影したりすると効果び 
あびります。 


[固]ホ目軽減オート 

状況に応じて自動発光し、さらに赤目現象を軽減する効果びあります。 


準備する 



再生/消去ずる 


ジミに續ずる 


その他 


付録 














• セルフタイ 7 —で撮彰ずる • 

セルフタイマーを使うと、シャッターボタンを巧してから]日秒後または2秒後（設定 
によって変更可能）に自動的に撮影されます。 

撮影モードの状態で ••• 

陽モードを切り換える：）23ページ 



K1 


[を]ディスプレイ キーに 
タッチしまず。 

撮影インフォメーシヨンび表示され 
ます。初期設定ではすでに表示され 
ていますので、この操作は不要で 
す。 

0 [ H ] セルフタイマーアイ 
コンにタッチしまず。 

セルフタイマー選択アイコンび一覧 
表示されます。をラー度[園]セル 
フタイマーアイコンにタッチする 
と、一覧表示び消えて元の設定び保 
持されます。 

0お好みのセルフタイマー設 
定を選び、そのアイコンに 
タッチします。 

選択したスト□ボアイコンび表示さ 
れます。 



それぞれのセルフタイマーの設定はしソ下のとおりです。 


[園] 

[因] 

[國] 


セルフタイマーを設定しません。（初期設定） 
2秒後に撮影されます。 

1日秒後に撮影されます。 


みモ 


セルフタイマー設定は、セルフタイマーで撮影を行ラか、電源を切ったりオー 
トパワーオフ機能び働くと解除されます。 


準備する再生\消まずる I パソミに讀ずる I その他 付録 が 































• デジタルズーム撮彰ずる • 

デジタルズームとは、画面中央を拡大して見かけ上の倍率をあげる機能です。 
デジタルズームの倍率び上びると、画質び粗くなります。 




撮影モードの状態で 

モードを切り換える：）23ページ 


给 

、1 ノ 



— 声- 
/ 1 \ 



[声]ズームキーにタッチ 

します。 

液晶 モニターに レ2」と表示され、 
画面中央び2倍に拡大されます。 



し®]ズームキーを巧すと、下の図のように2倍一4倍ーズームなしの順で切り換わり 
ます。 



國 


導化 •デジタルズームは、電源を切ったりオートパワーオフ機能び働くと解除されま 
す。 


準備する 



再生/消去ずる 


パソミに讀ずる 


その他 


付録 


































IS 日]日日 相当の感度で撮影し ます。 （初期設定) 
IS 日 2 日日 相当の感度で撮影し ます。 

IS 日 4 日日 相当の感度で撮影し ます。 


露出補正 


このカメラは自動的に露出（絞りとシャッタースピードの組み 
け 合わせ）を決定して画像の明るさを調節しますび、画面の中に 
極端に明るい部分や暗い部分びあると、目的の被写体び暗すざ 
たり明るすざたりすることびあります。 

^ これを補正するのび露出補正機能です。 

+，一にタッチすると、1ずつ補正値び増減します。補正値の最 
大値は+3、最小値は一3、初期設定は日です。効果のある被 
写体と設定値は次のとおりです。 


• 撮影タニユーの設定を巧更ずる • 

撮影に関する設定を行います。カラー、 IS 日感度、露出補正、ホワイトバランスは電源 
を切ったりオートパワーオフ機能び働くと初期設定に戻ります。 


国 




-撮影メニニ 


ク WWl か， 

I □ 再生メニュー 

f I セットアップ 


[国 ] メニューキーに タッチ 
しまず。 

メニューアイコンび表示されます。 
メニューから抜けるには、[冒] 
メニューキーにタッチします。 


善[巨]]撮影メニューにタッ 
チしまず。 

撮影メニューび表示されます。 

撮影メニューから抜けるには、[團] 
メニューキーにタッチします。 


因石 


撮影メニニ 




セットアップ 



[ ク]、[ふ] にタッチすると設定する項目び]つずつスク□ールして表示されます。 
撮影メニューの項目は似下の通りです。 


撮影する画像のカラーを設定します。 


[曰] 

[回] 

[因] 


カラー画像で撮影します。（初期設定） 
白黒画像で撮影します。 

セピア画像で撮影します。 


ISO 感度は数字び増えるほど感度び上びります（少ない光でを 
明るく撮影でさます）び、同時にノイズを増えます。 




ISO 感度 


カラ— 


AUTO 


回国因 


その他 


パソミに接続ずる 



準備する 












































• 撮霞タニユーの設定を巧ちずる【つづを） • 


+補正 

•白っぽい紙に黒い文字び書かれている印刷物 
-逆光での人物撮影 

-スキー場などの明るい場所や反射び強いとさ 
-画面内の大部分を空び占めるとさ 


ホワイトバランス 


一補正 

-スポットライトをおびた人物（特に背景び 
暗いとさ） 

-黒っぽい紙に白い文字び書かれた印刷物 
-常緑樹または色の濃い葉など反射率び低い 
とさ 


人間の目は、照明び変化しても白し順写体は白く見えるという順応 
性を持っています。しかし、カメラなどでは被写体の周辺の光の色 
に合わせて色のバランスを調整する必要びあります。この色の調整 
のことを「ホワイトバランスを合わせる」といいます。ここでは、 
特定の照明で撮影するときのホワイトバランスを設定します。 

[〈]、 [>] で適正なホワイトバランスを選択し、設定します。 


r [autoi 1 
皿] 
t 翻 
^國] 
t 曲] 
t 面 ] 


自動で調整します。（初期設定） 

屋外（はれ）での撮影。 

クールホワイト色堂光灯下での撮影。 
標準色堂光灯下での撮影。 

白熱灯下での撮影。 

屋外（くをり）での撮影。 



画質を設定します。 

[國]:八イクオ U テイ 
[圃]:スタンダード 
(初期設定） 
[因]:ェコノミー 


] 6 日日 X 12 日日サイ ズで高画質。 

] 6 日日 X 12 日日サイ ズで通常の画質。 

800 x 600 サイズで通常の画質。 


撮影後のプレビュー画面のオン/オフを設定します。 

[图]:プレビュー画面をオンに設定します。（初期設定） 
[國]:プレビュー画面をオフに設定します。 


液晶の明るさ 


液晶モニターの明るさを設定します。 


[因] 

[囲] 

[图] 


液晶モニターを暗めに設定します。 

液晶モニターを通常の明るさに設定します。（初期設定） 
液晶モニターを明るめに設定します。 



準備する再生\消去ずる I パソミに讀ずる I その他 付録 が 





























•再生ずる 



ぶ 


/1 \ 


^電池と SD 力ードをカメラに入れ、電源を入れます。 

撮影モードで起動します。 

@再生モードにしまず。 

[ ^ ] モードキーにタツチします。 

腐=モードを切り換えるご23ページ 
最後に撮影された画像び表示されます。 

[ぐ • ]、 [ •ク] で前後の画像を]つずつ再生でさます。 


ンを表示する 


再生インフォメーションを表示すると、画像の詳細情報び表示されます。また、画像の 
一覧表示（サムネイル表示）や画像の消去を、再生インフォメーションを表示してから 
行います。 

画像を一覧表示（サムネイル表示）するご3已ページ 
画像を消去するつ3目ページ 

再生モードの状態で... 

陽モードを切り換えるご23ページ 

傷[を]ディスプレイキーに 
タッチします。 

再生インフォメーションび表示され 
ます。をう一度 [を] ディスプレイ 
キーを巧すと、再生インフォメー 
シヨンび非表示になります。 


. 1 . 

-国/ 
/ , \ 

f ,参 

11 



再生 モー ドアイ コン—！ 1- 電池残量表示 

ご18ページ 


フオルタ' No . 



サムネイルアイコン 

ご3己ページ 

消去アイコン 

ご36ページ 

画像 No . 


•最後の画面び表示されているとさに [一〉] にタッチすると、最初の画像び表示 
されます。最初の画像び表示されているときに[ぐ，]にタッチすると、最後の 
画像び表示されます。 

-再生インフォメーシヨンび表示されていないとさは、画像のち端および左端を 
タッチすると前後の画像を表示することびでさます。 


準備する 隱する是；田冒パソミに讀ずる I その他 付録 ^ 































♦ 面像を一質表示(サムネイル表示)ずる • 


6つの画像を一画面に表示します。これをサムネイル表示といいます。画像び多いとさ、 
目的の画像を素早く探すことびでさます。 

再生モードの状態で ••• 

モードを切り換えるご23ページ 


邸[を]ディスプレイキーに 
タッチします。 

再生インフオメーシヨンび表示され 
ます。初期設定ではすでに表示され 
ていますので、この操作は不要で 
す。 

[画]サムネイルアイコン 
にタッチしまず。 

画像び一覧表示(サムネイル表示)さ 
れます。 


画像にタッチするとその画像び選択された状態になります。選択された画像にをう一度 
タッチすると、その画像び全画面表示になります。 

画像び7つ政上ある場合は、[<••]、[••〉]にタッチすると、画面びスク□ールして他の画 
像を見ることびでさます。 

「岡1にタッチすると、選択されている画像を消去することびでさます。 

画像を消去するご3目ページ 


導木， •サムネイル表示は電源を切ったり、オートパワーオフ機能び働くと解除されま 
9 〇 




準備する 


撮影する 



パソミに續ずる 


その他 


付録 


が 

































• HI ほを消去ずる • 


撮影した画像の消去を行います。 

再生モードの状態で ••• 

腐=モードを切り換えるご23ページ 

^ [を]ディスプレイキーに 
タッチします。 

再生インフオメーシヨンび表示され 
ます。初期設定ではすでに表示され 
ていますので、この操作は不要で 
す。 

©[固]消去アイコンにタッ 
チします。 

消去選択アイコンび一覧表示されま 
す。をう一度[固]消去アイコンに 
タッチすると、一覧表示び消えま 
す。 

[國]:全画像消去 

すべての画像およびフオルダを消去します。このアイコンに 
タッチすると画面中央に「すべての画像を消去しますか？」 

と表示されます。 _ 

消去する時は!;國]、消去しないときは!; 1，放っ ]] にタッチし 
てください。[國 ] にタッチすると再確認画面び表示されま 
す。 

消去を行ラとさは!; はい]、 行わないとさは [ いいえ ] にタッ 
チして < ださい。 

[固]:]画像消去 

現在表示されている画像を消去します。このアイコンにタッ 
チすると画面中央に「この画像を消去しますか？」と表示さ 
れます。 > 

消去する時は[固]、消去しないときは!; 1，放 ]] にタッチし 
て < ださい。 

•プ□テクト（誤消去防止）されている画像は消去でさません。 

陽プ□テクトご39ぺージ 

• SD 力ードのライトプ□テクトタブび 「 LOCK 」 になっているときは、画像の消 
去びでさません。 

陽 SD 力ードについてご14ぺージ 





準備する 隱する是；田冒パソミに讀ずる I その他 付録 が 


































• ズーム 再生ずる • 


画像を拡大して再生します。 

再生モードの状態で ••• 

モードを切り換えるご23ぺージ 



0 [ぐ.]、[••〉]にタッチして 
拡大したい画像を裹示しま 
す。 



会 

\ ' / 


@ し®]ズームキーにタッチ 
します。 

’卜 '.ん 

: r--^ 


- 声- 
/1 \ 


2倍に拡大された画像び表示されま 
す。 

M 


画面の左上に表示された黒枠は画像全体を示し、その中の四角い部分は現在液晶モニ 
ターに表示されている部分を示します。 

[ A ]、 [▽ ]、 N ]、[り]にタッチすると画面に表示される部分び移動します。 

[/®] ズームキーを押すと、下の図のょラに2倍^4倍^ズームなしの順で切り換ゎり 





^メモ •電源を切ったりオートパワーオフ機能び働くと、ズーム再生は解除されます。 


付 

録 


37 



パソミに讀ずる 


その他 

















































参再生タニユーの設定を巧ちずる参 

再生に関する設定を行います。スライドショー外の設定は、電源を切ったりオートパ 
ワーオフび働いてを解除されません。スライドショーは電源を切ると解除されます。 



[国]メニューキーにタツ 
チします。 

メニューアイコンび表示されます。 
メニューから抜けるには、[国] 
メニューキーにタッチします。 



■ 撮影 メニュー1 
I セットアップ1 


Q [画]再生メニユーにタツ 
チします。 

再生メニューび表示されます。 

再生メニューから抜けるには、[圉] 
メニューキーにタッチします。 


圏 


[ク]、[ふ]にタッチすると設定する項目び一つずつスク□ールして表示されます。 
再生メニューの項目はしソ下の通りです。 


液晶の明るさ 


液晶モニターの明るさを設定します。 

[因]:液晶モニターを暗めに設定します。 

[图]:液晶モニターを通常の明るさに設定します。（初期設定) 
[图]:液晶モニターを明るめに設定します。 



DPOF (Digital Print Order Format ) 


DPOF とは、プ U ントのための情報を直接 SD カードなどの 
メディアに記録することを定めた規格です。 DPOF について 
の詳しい説明は、40ページをご覧下さい。 

陽 DPOF を設定する：）4日ぺージ 







































• ちちタニユーの設定を巧ちずる【つづを） • 


表示の切換 


再生画面の下側に表示されるインフオメーシヨンを切り換えます。 


[国] 

[因] 

[園] 


撮影した曰時を表示させます。 

フオルダ番号とファイル番号を表示させます。（初期設定) 
画質を表示させます。 




SD カードに入っている画像を順番に表示します。 

[国]: 3秒間隔で画像を順番に表示します。 

[國]:1日秒間隔で画像を順番に表示します。 

スライドショーの実行中に、タッチパネルにタッチすると、 
スライドショーび解除されます。 

スライドショーの実行中は、オートパワーオフび働さません。 
才ートパワーオフ：）47ぺージ 


プ□テクト 


画像の誤消去を防止します。画面中央の[設定する]をタッチする 
と、設定画面び表示されます。 

画像を選択して「「お11にタッチすると画像びプ□テクトされま 
す。 

画像びプ□テクトされると、画面に [ ffl ] プ□テクトアイコンび 
表示されます。フォーマットするとプ□テクトされている画像を 
消去されます。ご注意ください。 

プ□テクトを解除するには、プ□テクトされた画像を選択して 
[田を]]にタッチします。 

陽 SD 力ードをフォーマツト する：）48 ページ 



準備する 謙する尾；！ HEa 田冒パソミに讀ずる I その他 付録 が 













































• DPOF を設定ずる • 


DPOF (Digital Print Order Format ) 


DPOF とは、プ U ントのための情報を直接 SD カードなどのメディアに記録することを 
定めた規格です。 DPOF 形式に対応したファイルは、 DPOF 形式に対応したプ U ンター 
■ビスで簡単にプ U ントすることびでさます。 


やラボプ U ン h サービ三 


(^中央の[設定する]にタツ 
チしまず。 

SD カードの中の画像びサムネイル 
表示されます。それぞれの画像に 
は、プ U ントされる枚数び表示され 
ます。 




©画像にタッチして選択しま 
す 0 




曾赢認ントず砸區 


國国3 


どの画像を選択されていないとさは、設定されているプ U ント枚数の合計と [ tzJ ] び画 
面の下に表示されます。[[^]にタッチすると全画像を選択でさます。 

画像び選択されているとさは、[巨を]]び画面の下に表示されます。[匹司]にタッチする 
と、選択されている画像のプ U ント枚数び日になります。 ] つの画像び選択されている 
とさに、その画像に再びタッチすると、選択び解除されます。 

プ U ントしたい画像すべてに枚数を指定したら[團]メニューキーにタッチして、再生 
メニューに戻ってください。 


!木た 


•枚数設定は、画像ごとに0枚から99枚の範囲で設定でさます。だだし、設定 
合計枚数は999枚までに限られます。 

• このカメラは PRINT Image Matching に準拠しています 。 PRINT Image 
Matchin 呂とは対応プリンターと組み合わせて使用することで、きれいな印刷 
を簡単に実現するシステムです。 


準備する 隱する是；田冒パソミに讀ずる I その他 付録 W 















































• 接続ずるパソコンにごいて • 

お使いのパソコンには iu 下のシステム構成び必要となります。インス I -ールする前にお 
確かめください。画像を扱う場合、八ードディスクの空さ容量は十分に余裕を持ってお 
使いください。 


システムに最小限必要なもの 



Windows をお使いの場合 

Macintosh をお使いの場合 

CPU 

Pentium 1 ソ上のプ□セッヴ 

Power PC G 3 プ□セツヴ 
266 MHzl ； (上を推奨 

OS 

Windows 98/2000/ ME/XP 
プレインストールパソコン 

Mac OS 9.0しソ降 

メモ u — 

目 4 M 巨!;(上 

八ードディスク 
の空さ容量 

20 M 目し：!上を推奨 

カラーモニター 

256色旧0 0 X 目00ドット上32,000色上を推奨） 

必要なデパイス 

CD - ROM ドライブ- USB ポート標準装備 


フアイルの構造 


撮影した画像は、ちの図の 「 XXXT 日 SHU フオ 
ルダに保存されます。（ちの図は一例です） 

( XXX は1日日〜999の数き） 

ファイル名は 「 PDR _ XXXX . jp 旨」です。 

( XXXX は000 ] 〜9999の数き） 

拡張子の r . jpgJ は JPEG ファイルであること 
を意味します。 

JPEG とは、カラー画像を圧縮して保存するた 
めのファイル形式のことです。圧縮率を選択で 
さますび、圧縮率び高いと画質び劣化します。 

このカメラでは、設定した画質によって圧縮率 
び決定します。 

JPEG はパソコン用の画像ソフトやインター 
ネット上で広く使われているファイル形式です。 

撮影した画像は Exif フオーマットで保存されます。 

Exif とは、 Exchan 旨 eable Ima 旨 e File Format の略で 、 JEtA (電子情報技術産業協 
会）に承認されたデジタルスチルカメラ用のカラー静止画像フオーマットのことで、サ 
ムネイル画像（一覧画像）や撮影時の設定データを含む JEPG データです 。 TIFF (画像 
のフオーマットの1つ）や JPEG と互換性びあり、一般的なパソコン向け画像処理ソ 
フトウエアで利用することびでさます。 


デスクトップ 

1+1-^ マイドキュメント 
白^マイコンピュータ 

3.已インチ FD ( A :) 

を丘）に:） 

虹•盆 CD-ROM の:） 

リムーバブルディスク （ E :) 
な .。 DCIM 

を. Q 1 00 T 0 SHI 
E Q 101 T 0 SHI 


準備する 撮影する重/消去ずるその他 付録 が 


























• 面ほ閲貴ソフト巧インスト ー J レずる • 

パソコンで画像を見るためのソフトウエア 、 「Image Expert 」 をインス I ルします。 

く Windows の場合> 

対応日 S は 、 Windows 98/2日日日/ ME / XP です。 

添付の CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入ずる。 

表示言語を選択する画面び表示されます。 

© 「日本語」をクリックする。 


傷 「Image Expert をインストール」 

をクリックする。 

画面の指示にしたびって 、 Image expert をインストー 
ルしてください。 


く Macintosh の場合> 

対応日 S は 、 Mac OS 9.0 しソ上です。 

添付の CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
に挿入ずる。 

[画 !^^ Bsa ] アイコンをタブルクリックす 
る。 

表示言語を選択する画面び表示されます。 


0 「 Japanese 」 を選択し 「 OK 」 をク 
リックずる。 





準備する 


撮影する 


再生/消去ずる 



その他 


付録 


の 





































• USB ドライ八をインストールずる • 


付属の US 目ケーブルで初めてパソコンと接続するとさは、 USB ドライバのインス!-一 
ルび必要です。 USB ケーブルを接続する場合は端子の向さにご注意ください。 

く Windows の場合> 

対応日 S は 、 Windows 98 /2000/ ME / XP です 。 Windows 98をお使いの場合 
は、付属の CD - ROM に収録されている US 目ドライバをインス!ルしてください。 
Windows 2000 /ME / XP をお使いの場合は、各日 S の標準ドライバをインス I 
ルしてください。 

く Windows 98の場合> 

0添付の CD - ROM を CD - ROM ドラ 
イブに挿入する。 

表示言語を選択する画面び表示されます。 

Q 「日本語」をクリックずる。 

〇「ドライバをインストールずる」を 
クリックしまず。 

画面の指示にしたびってドライバをインス I -ールしてく 
ださい。 

インス I -ール終了後は、パソコンの再起動を行ってくだ 
さい。 


く Windows 2000 /ME /XP の場合> 

<3パソコンとカメラを起動します。 

0 パソコンとカメラを付属の USB ケーブル 
で接続します。 

ノ（ソコンの USB ポートとカメラの D に ITAL 端テに USB 
ケーブルを接続します。 

(^画面の指示に従つて、 USB ドライバをインストールしま 
す。 

く Macintosh の場合> 

対応日 S は 、 Mac os 9.日上です。 

このカメラは 、 USB Mass Storage Class に準拠しています 。 Mac OS 9.0 似上 
では 、 USB Mass Storage Class に準拠したドライバび組み込まれてしほすので、 
USB ドライバのインス!-ールは必要ありません。 




を I 令一 

I 議陽 

全を I 令 I 

























• 八 0 ソコンにカゾラの面ほを廣ちずる • 


画像閲覧ソフト rima 旨 e Expert 」 を起動して、カメラの画像をパソコンに転送します。 

•画像転送中にカメラの電源び切れるとデータび破壊されるおそれびあります。 
カメラをパソコンに接続する場合は、 AC アダプター（別売）のご使用をおすす 
めします。 

-カメラびパソコンに接続されている場合、オートパワーオフ機能は動作しませ 
ん。 

-転送終了後に USB ケーブルをはずしたり、 SD カードを取り出したりする場合 
は、使用する日 S に応じて取り外し作業を行ってください。 


く Windows の場合> 

Ima 旨 e Expert と US 目ドライバをインストールしていない場合は、まず Image 
Expert と US 巳ドライバのインス!ルを行ってください。 

画像閲覧ソフトをインス!-ールするつ42ページ 
USB ドライバをインス!ルするご43ページ 

パソコンとカメラを USB ケーブルで接続しまず。 

パソコンとカメラを両方起動させた状態で USB ケーブルを接続させると、パソ 
コンびカメラを自動的に認識します。 USB ケーブルを接続するとさは端テの向 
さにごを意ください。 

^ Image Expert を起動します。 

Windows の「スタート」ボタンから 
「プ□フラム」一 rima 旨 e Expert 」をソ 
U ックします。 

©メニューバーの 「カメラ」一 
「接続の設定」をクリックしま 
ず。 

©接続先を 「 USB 」 にして 
「 OK 」 をクリックします。 

0ツールバーの [ 商 I ] をクリックしまず。 

「アルバム選択」画面でアルバムを選択するか新しいアルバム名を入力して「開 
く」をク U ックすると、指定したアルバムに画像びダウン□ードされます。 


巧尸 - Ima 呂 e Expert の詳しい説明についロホ、ヘルプファイルをご覽ください。 




準備する 撮影する墨/消去ずるその他 付録 が 



























• パソコンにカゾラの面像を巧をずる【つづを） • 


< Macintosh の場合> 

Image Expert をインストールしていない場合は、まず Image Expert のインストー 
ルを行って ください。 

画像閲覧ソフトをインス I -ールするつ42ページ 

0パソコンとカメラを USB ケーブルで接続します。 

パソコンとカメラを両方起動させた状態で USB ケーブルを接続させると、パソ 
コンびカメラを自動的に認識します。 USB ケーブルを接続するとさは端テの向 
さにご注意ください。 

感 Image Expert を起動します。 

rima 旨 e Expert 」フオルダを開き、 「 Ima 旨 e Expert 」アイコンをダブルク 
U ックします。 

(1メニューバーの「カメラ」一 r 接続の設定」をクリックしま 
ず。 

® 接続先を 「 USB 」 にして 「0 K 」 をクリックします。 


•他の USB 機器と同時に使用すると、カメ 
ラ内の SD カードびデスクトップにマウン 
卜されない場合びあります。この場合は、 
カメラだけ接続してください。 


0 メニューパ'—の「カメラ」一「画 
像を見る」をクリックします。 

©パソコンに取り込みたい画像を、 「 OPTION 」 キーを押しな 
が5クリックしまず。 

© [卽 I ] をクリックします。 

「アルバム選択」画面でアルバムを選択するか新しいアルバム名を入力して「開 
く」をク U ックすると、指定したアルバムに画像びダウン□ー ドされます。 

@「選択」をクリックしまず。 


みモ - Ima 呂 e Expert の詳しい説明につい口ま、ヘルプファイルをご覽くださし、。 




準備する 
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再生/消去ずる 
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• カゾラの昼本設定を巧ちずる • 

画像に対する設定、およびカメラの環境設定などを行います。セットアップメニューの 
設定は、電源を切ったりオートパワーオフ機能び働いてを解除されません。 


X 


圉 


邸[圉]メニユーキーにタツ 
チします。 

メニューアイコンび表示されます。 
メニューから抜けるには、[冒] 
メニューキーにタッチします。 


I ■ 撮景ミメニユー 

六 . … n.—i nsfv) 

f 因 柄メ ニ ュ- 

【 ■ セットアップ 


撮影メニュ - 


© [因]セットアップにタッ 
チしまず。 

セットアップメニューび表示されま 
す。 

セットアップメニューから抜けるに 
は、[團]メニューキーにタッチしま 
す。 

[ ク]、[ふ]にタッチすると設定する項目び1つずつスク□ールして表示されます。 
セットアップメニューの項目は政下の通りです。 


リセット 


1 Q 

g |- セ、 ソトアップ 


\ / サ3ンド ， 

De 囚 J 


曰時、言語しソ外の設定を工場出荷時の設定に戻します。 


LANGUAGE 


表示される言語を設定します。 
[〈]、[>]で言語を選んでください。 


自動モード切換 


撮影後、シャッターボタンから指を離して設定した時間び経過 
すると再生モードに切り換わります。これを「自動モード切換機 
能」といいます。 

再生モードに移行する時間を設定してください。2〜3日秒の間 
で設定でさます。 

オフにすることをできます。（初期設定） 

[〈]、[〉]でお好みの設定時間をお選びください。 



準備する 


撮影する 


再生/消去ずるパソミに接続ずる 
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• カゾラの昼本設定を巧ちずる【つづを） • 


日時設定 


日付と時刻を設定します。 

日時設定については、「日付■時刻を合わせる」に2ページ) 
をご覧ください。 


サウンド 


キーおよびアイコンをタッチしたとさに、操作音のオン/オフ 
を設定します。 

[圆]:操作音を鳴らします。（初期設定） 

[図]:操作音を鳴らしません。 


タッチセンサー 


再生モードのとさに撮影しようとしてシャッターボタンに触れ 
ると撮影モードに切り換わります。これを「タッチセンサー機 
能」といいます。 

[曲]:タッチセンサーをオンにします。 

[図]:タッチセンサーをオフにします。（初期設定） 


才ートパワーオフ 


オートパワーオフとは、一定の時間何の操作をしないと電池の 
消耗を防ぐために電源び切れた状態になる機能です。動作状態 
に戻すには、 POWER スイッチをスライドしてください。 

[囚]:1分間操作しないと才ートパワーオフになります。 
(初期設定） 

[固];2分間操作しないと才ートパワーオフになります。 
[国]:3分間操作しないと才ートパワーオフになります。 


ン情報 


ファームウェ 了の) くージョンを表示します。 
ファームウェアとは、カメラの動作を制御しているソフトウェ 
アのことです。ファームウェアはあらかじめカメラ内に組み込 
まれています。バージョン情報び表示された状態でタッチパネ 
ルにタッチすると、セットアップメニューに戻ります。 



SD カードをフオーマット（初期化）します。 

フ オー マットについての詳しい説明は、48ページをご覧下さい。 
陽 SD 力ードをフ オー マットする：）48ページ 




































SD 力ードをフオ ー7 ツトずる • 


SD カードのフォーマット（初期化）を行います。 

セットアップメニュー画面で... 

心カメラの基本設定を変更するつ4目ページ 

<3 [ク]、[ふ]タッチして 
フ オー マツト選定画面を表 
示させまず。 


0中央のフ オー マットするに 
タッチしまず。 

中央に 「 SD カードをフオーマット 
しますか？」と表示されます。 



•)))^■刪 


f フォ-マット1 

L する J 




よ フォ-マット 
SD 力ードを 

フオーマツトしますか？ 




0 [はい]にタッチします。 

フオーマットを行わない場合は、[いい 
え]にタッチしてください。 

[はい]にタッチすると、中央に「よろ 
しいですか？」と表示されます。 

0 [ はい]にタッチします。 

フオーマットを行わない場合は、[い 
いえ]にタッチしてください。 
[はい]にタッチすると、中央に 
「画像 No . を U セットしますか？」 

と表示されます。 

0 [ はい]または [ いいえ] 

にタッチします。 

[はい]にタッチすると、次回の撮 
影のとさに画像 No . び日日日]から 
始まります。 



SD カードをフオーマットするとプ□テクトされている画像も消去されます。 
ごを意ください。 

SD カードび□ック状態のとさは、 SD カードのフオーマットびでさません。 
陽 SD 力ードに ついて：） 14ページ 


準備する 


撮影する 


再生/消去ずる 


パソミに接続ずる 



付録 












































仕樣 


型名 

撮像素テ 
撮像感度 
レンズ 
焦点距離 

オー トフ オー カス 

測光ち式 
露出制御方式 
シャッター 
ホワイトバランス 

撮影範囲 
セルフタイマー 
スト□ボ 


日付•時刻 

自動カレンダー機能 
液晶 モニター 
入出力端テ 

電源 


記録媒体 
圧縮ち式 

画像ファイルフオーマット 
互換 ルール 
使用環境 

外形寸法 
質量 

撮影可能枚数 


PDR - T 10 

1/2.7 インチ CCD センサー(有効画素数：約2日1万画素） 
ISO 100/200/400相当 
単焦点レンズ F 3.1/ F 8 

f 二已 .96 mm (3 已 mm カメラ換算 38 mm 相当） 

TTL 方式 AF 焦点調整範囲； 2日 cm 〜〇〇検出方式：コントラ 
スト 

撮像ち式による TTL 測光ち式 
プ□グラム自動露出（露出補正可） 

] 〜1/日日日秒 

自動/切り換え可能握外（はれ)、クールホワイト色堂光な、 
標準色堂光な、白熱好、屋外（くをり）） 

標準；約 40 cm 〜〇〇マク□:約2日 cm 〜〇〇 
2秒/1日秒切り換え 

オート/赤目軽減オート/赤目軽減強制発光/強制発光/発光禁 
止/ス□ーシンク □ 

調光ち式；自動調光制御 
撮影範囲；約日.4〜2.0 m 

画像データに同時記録 （ Exif ファイルフオーマット） 

2037年までは自動調整 
1.目インチ TFT カラー液晶（目138日画素） 

DCIN 端テ ； DC 已 V DIGtAL 端テ ； USB ( Ver . 1.1 、 Mass 
Storage Class 準拠） 

単兰形電池 2 本（ニッケル乾電池、ニッケル水素電池、 U チウ 
ム電池)、または CR - V 3 U チウム電池パック1本 
別売の AC アダプター ( PDR - AC 2 日） 

SD メモ U - 力ード8/] 6/32/64/1 28/2己 6 MB 対応 

JPEG 準拠 

Exif Ver .2.1 準拠 

DCF Ver .1.0 準拠 

動作温度；+已で〜+ 4日で保存温度：一 2日で〜+目日で 
湿度:3日〜8日％結露しないこと 

8己已X 72 X 27.9mm (幅/高さ/奥行さ）突起部を除く 
約] 20旨（付属品、電池、 SD カード含まず） 


画質モード 

8 MB 

1目 MB 

32 MB 

64 MB 

128 MB 

256 MB 

國 ハイクオリティ 

6 

14 

30 

62 

126 

253 

園スタンダ-ド 

12 

28 

59 

122 

248 

495 

因エコノミ- 

51 

106 

224 

460 

931 

18己4 


被写体によって記録されるデータ量び一定ではないため撮影可能枚数は必ずしを表の通 
りではありません。 


準備する 


撮影する 


再生/消去ずる 


ジミに讀ずる 


その他 






















•別责アクセヴ y —• 

AC アダプターおよびフェースパッドを別売アクセサ U —としてご用意しております。 
別売アクセサ IJ 一を使うと、より便利に、より楽しくカメラを使うことびでさます。月 IJ 
売アクセサ U —をお買い求めの際は、ホームページまたはカタ□グをご覧ください。 

• AC アダプター 

PDR - AC 20 

家庭用コンセントでご使用になれます。 

ご使用の前に 、 「AC アダプターについて」013ページ)、 「AC アダプターを使う」 

(ご] 9ページ）をお読みください。 

詳細については AC アダプターの取扱説明書をご覧ください。 

参フェースパッド 

PDR-KFP 1 (4 枚入 0) 

PDR-KFP 2 (4 枚入 0) 

フェースパッドのつけ換えち法は、「フェースパッドをつけ換える」（：)17ページ)をご 
覧ください。 

フェースパッドの色•柄-種類につさましては、ホームページでご確認ください。 

東芝デジタルスチルカメラホームページ 
http://www2.toshiba.co.jp/mobileav/camera/ 
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• 警告タッセージ • 

液晶モニターには、次のよラな警告を表わすメッセージび表示されます。 

く撮影モードのとさ> 


く再生モードのとさ> 


メッセージ 

意味 

画 

電池の残量び半分しソ下 

CTI 

電池の残量びわずか 

a 

電池切れ 

么カードびありません 

SD カードび入っていません。 

么力ードび一杯です 

SD カードの空さ容量びないので、撮影でさません。 

A カードエラー 

SD カードのフオーマット（初期化）び正しく行われていません。 
SD カードび壊れています。 

么未フオーマット 

SD カードびフオーマットされていません。 

(フオーマット実行画面に移ります。） 

A データ不一致 

このカメラじ(外で撮影した画像を再生しよラとしています。 

么フオルダエラー 

同一番号のフオルダび存在しています。 

么画像びありません 

SD カードのなかに画像び何も入っていません。 

么画像びプ□テクト 
されています 

プ□テクトされている画像を消去しようとしています。 

A 力ー ドびプ□テクト 
されています 

SD カードび□ックされている状態です。 

ADTOF エラー 

DPOF 情報び異常です。 


メッセージ 

意味 

画 

電池の残量び半分!;(下 


電池の残量びわずか 

a 

電池切れ 

么カードびありません 

SD カードび入っていません。 

么力ードび一杯です 

SD カードの空さ容量びないので、撮影でさません。 

A カードエラー 

SD カードのフォーマット（初期化）び正しく行われていません。 
SD カードび壊れています。 

A 書さ込み禁止 

SD カードび □ ックされ、撮影でさない状態です。 

么未フォーマット 

SD カードびフォーマットされていません。 

(フォーマット実行画面に移ります。） 

A 一杯です 

フォルダ番号-ファイル番号び最大値になった状態です。 

A フォルダエラー 

同一番号のフォルダび存在しています。 

A 日時設定び完了し 
ていません 

曰時設定を行っていないまたは解除された状態です。 

A 非対応のカードです 

MultiMediaCard ™ (マルチメディアカード）び挿入されています。 
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• Q&A# 


よくいただくご質問をまとめましたので、参考にしてください。 

Q シャッターボタンを巧してもすぐに撮影できません。 

A 八ーフシャッターを使っていますか？このカメラは、八ーフシャッターによって、 
フオーカスと露出を合わせます。八ーフシャッターを行わずにいさなりシャッター 
ボタンを巧しこむと、カメラはまず、フオーカスと露出を合わせようとします。そ 
して適正値び見つかったところで撮影を行ラので、シャッターボタンを巧してから 
実際に撮影されるまでに時間差び生じます。 

シャッターチャンスを逃さないためにを、八ーフシャッターのご使用をおすすめし 
ます。八ーフシャッターについては、24ページの「撮影する」をお読みください。 

Q ピントがうまく合わないのですが。 

A このカメラでは正確なオートフオーカス機構を採用しておりますび、次のような菜 
件-被写体に対してはオートフオーカスび働さにくく、ピントび合わないことびあ 
ります。 

-高速で移動する被写体 
-鏡•車のボディーなど光ミ尺びあるをの 

-コントラスト（明暗の差）び極端に低いとさ（背景と同じ色の服を着ている人 
など） 

-被写体の手前や後方に物体びあるとさ（才 U の中の動物や木の前の人など） 

-髪の毛や毛皮のよラに反射しにくいをの 
-煙や炎などの実体のないちの 
-ガラス越しの被写体 

また、画面中央にピントを合わせているため、2人並んだ人物のように中央に被写 
体びない場合は、背景にピントび合ってしまって人物びボケる可能性びあります。 
このよラなとさは、じ(下のよラに撮影をおこなってください。 

1) 2人の人物のうち、どちらかび画面の中央にくるようにカメラを動かします。 

2) この状態で八ーフシャッターを行います。（このとき人物にピントび合います） 

3) 八ーフシャッターの状態のまま、撮影したい構図に戻します。 

4) 撮影します。 

ピントび合わない場合は、無限遠（スト□ボ使用時は約] .5 m ) の位置にピントを 
固定します。 
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• Q&A (つづま） • 

Q メールに添付するために、画像をルさくして保存したいのです 
が。 

A メールに画像を添付して送る場合は、必要似上に画像サイズを大さくするのは避け 
たいをのです。画像サイズをルさくして保存するには、付属の画像閲覧ソフト 
「Image Expert 」 を使用します 。 「Image Expert 」 のインストールについては、 

42ページの「画像閲覧ソフトをインス!-ールする」をお読みください。 

1) rimage Expert ] を起動します。 

2) メニューの「ファイル」一「画像を開く」をク U ックします。 

3) ルさくしたい画像を指定して「開く」をク IJ ックします。 

このとさ USB でカメラを接続していると IJ ムーバブルディスクとして表示され 
ます。 IJ ムーバブルディスクを指定すればカメラの中の画像を直接開くことを 
でさます。 

4) メニューの「画像」^「サイズ変更」をク U ックします。 

己）「幅」と「高さ」に数きを入力して「日 K 」 をク IJ ックします。このとさ「アス 
ぺクト比を保持」びチェックされていると、画像の縦横比を変えずに画像サイ 
ズの変更を行ラことびでさます。 

6) サイズ変更された画像び表示されます。 

7) メニューの「ファイル」-^「名前を付けて保存」をク U ックし、サイズ変更し 
た画像を保をします。 


Q 画像を修正しようとしたのですがうまくいきません。 

A せっかく撮影した画像び自分び思っていたよりを明るすざたり暗すざたり、色び自 
分の好みに合っていなかったり。このような経験をお持ちのちをいらっしゃること 
と思います。デジタルスチルカメラで撮影した画像は自分の好みに合わせて修正す 
ることびでさますび、慣れていないとなかなかラまくいかないをのです。しかし、 
付属の画像閲覧ソフト rima 旨 e Expert 」 には自動修正機能び付いておりますので、 
どなたでを簡単に画像の修正を行うことびでさます。 

1) Image Expe けを起動します。 

2) 修正したい画像を開さます。 

3) メニューの「画像」^「自動修正」をク U ックします。 

4) 修正した画像を保存します。 
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• 巧盾かな？とちった 5 参 


液晶モニターに表示される警告（ご己]ページ)、インジケーター（ご1目ページ)などを 
確認するととをに、次の項目をお調べください。 


状況 

原因 

対処方法 

ぺージ 

電源び入らない 

電池び消耗している。 

新しい電池と交換してくださ 
い。 

18 

AC アダプターの電源 
プラグび、コンセント 
から外れている。 

電源プラグをコンセントに差 
し込んでください。 

19 

電源び途中で切れる 

マンガン電池を使用し 
ている。 

推奨電池を使用してください。 

12 

電池び消耗している。 

新しい電池と交換してくださ 
い。 

18 

電池の消耗び早い 

アルカ U 電池を使用し 
ている。 

推奨電池を使用してください。 

12 

温度び極端に低いとこ 
ろで使っている。 

電池をポケットなどに入れて温 
かくしておさ、撮影の直前に力 
メラに取り付けてください。 

12 

端テびミちれている。 

電池の端テ部分を乾いたされ 
いな巧でふいてください。 

— 

電池の寿命 

新しい電池と交換してくださ 
い。 

18 

シャッターボタン 
を押してち撮影でさ 
ない 

SD カードび入ってい 
ない。 

SD カードを入れてください。 

20 

SD カードに空さ容量 
びない。 

新しい SD カードを入れてくだ 
さい。 

撮影した画像を消去して空さ 
容量を増やしてください。 

20 

36 

SD カードび誤記録防 
止状態になっている。 

誤記録防止状態を解除して< 
ださい。 

新しい SD カードと交換してく 
ださい。 

14 

20 

SD カードびフオー 
マツトされていない。 

SD カードをフオーマットして 
ください。 

48 

SD カードび壊れてい 
る。 

新しい SD カードを入れてくだ 
さい。 

20 

オートパワーオフ機能 
び働いている。 

POWER スイッチをスライド 
させてオートパワーオフ状態 
を解除してください。 

47 


準備する 


撮影する 


再生/消去ずる 


パソミに接続ずる 


その他 
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• 巧 巧かな？とちった3(つづを） • 


状況 

原因 

巧処方法 

ぺージ 

スト□ボ撮影び 
でさない 

スト□ボび発光禁止に 
設定されている。 

発光禁止外の設定にして< 
ださい。 

28 

スト□ボの充電中に 
シャッターボタンを押 
した。 

充電び完了してからシャッ 
ターボタンを押して < ださい。 

28 

スト□ボび設定でさ 
ない 

シーンモードび設定さ 
れている。 

シーンモードの設定をオート 
などにしてください。 

26 

スト□ボび発光した 
のに再生画像び暗い 

被写体び遠い。 

被写体に近づいてください。 

28 

再生画像びぼやけて 
いる 

レンズび巧れている。 

レンズを清掃してください。 

11 

撮影した画像のピント 
び合っていない。 

被写体の距離に応じて、マク 
□撮影を行ってください。 

27 

SD カードのフオー 
マツトびでさない 

SD カードび誤記録防 
止状態になっている。 

誤記録防止状態を解除して< 
ださい。 

14 

1画像消去びでさ 
ない 

画像びプ□テクトされ 
ている。 

画像のプ□テクトを解除して 
<ださい。 

39 

SD カードび誤記録防 
止状態になっている。 

誤記録防止状態を解除して< 
ださい。 

14 

設定した日時び消え 
ている 

電池を抜いて放置した。 

電池を入れて曰時を設定して 
<ださい。 

22 




準備する 


撮影する 


再生/消去ずる 


パソミに讀ずる 


その他 
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• ア フターサー ビスにごいて • 


保証書 


保証書はお買い上げいただいた販売店で所定事項の記入、および記載内容をお確かめの 
ラえ、大切に保存してください。 

保証期間は、お買い上げの曰より1年間です。 


アフターサービス 


修理を依頼される前に、まず取扱説明書をご覧になりなびらお調べください。 

陪「故障かな？と思ったら」ご已4ページ 

万一故障の場合は、お買い上げいただいた販売店またはモバイル AV サポートセンター 
にご相談ください。 

■保証期間中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていたださます。詳しくは保証書をご覧くだ 
さい。 

■保証期間後の修理 

修理によって機能び維持できる場合は、ご要望により有輯修理させていただきま 
す。 

■修理部品の保有期間 

補修用部品は、製造打ち切り後8年をめやすに保有しておりますので、この期間中 
は原則として修理をお引さ受けいたします。 

■修理を依頼されるときは次のことをお知5せください 

•型名 PDR - T 1 日 (sora T 10 ) 

•故障の状況（でさるだけ詳しく） 

•ご購入年月曰（保証書をご覧ください） 

-お名前 
-ご住所 
-電話番号 

付属の CD-ROM の中に、サービスおよびサポートに関する情報び書かれたファイルび 
収録されています。取扱説明書を紛失されたとさなどのために、お使いのパソコンに 
ファイルを保巧されることをおすすめします。 

ファイルを開くには、 CD-ROM ^ CD-ROM ドライブに入れて言語選択画面で「日本 
言吾」をク U ックしてあと、「サービス&サポート」をク U ックしてください。 


準備する 


撮影する 


再生/消去ずる 


パソミに接続ずる 


その他 
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• を<ぃん • 


园 

マクロ . 

メニューキー . 

モー ド キー . 

モード切換 . 


画 M . 

画像閲覧ソフト 

カラー . 

警告メッセージ 


29 
29 
16 
2己，34 
33,38 
24 
47 


ラ行 


U セッ h . 46 

露出補正 . 32 


画 

ファイルの構造 . 41 

フオーマット . 48 

バージョン情報 . 47 

パソコン接続 . 41，44, 4已 

フェースパッド . 17 

プレビュー . 33 

プロテクト . 39 

ホワイトバランス . 33 


鬧 


再生イン フオメーシヨ ン . 34 

再生メニュー . 38 

再生モード . 23 

サウンド . 47 

撮影インフ オメーシヨ ン . 25 

撮影メニュー . 32 

撮影モード . 23 

サムネイル表示 . 35 

シーンモード . 26, 27 

自動モード切換 . 23, 46 

シャッターボタン . 23, 24 


消 f . 

ズーム 再生 ........ 

ズームキー ........ 

ストラップ ........ 

スト□ボ . 

スライドシ ヨー 
ス □-シンク □ 
セルフタイマー 


夕行 

タッチセンサー . 

タッチパネル . 

ディスプレイキー . 

デジタルズーム撮影 ....... 

電源のオン/オフ . 

電池 . 

電池残量表示 . 


ナ行 

曰時設定 . 


AC アダプター . 

DCF . 

DC IN 已 V 端子 
D に rrAL 端子.. 

DPOF . 

IS 日感度 . 

JPEG . 

LANGUAGE ... 

SD 力ード . 

USB ドライバ.. 


國 

赤目軽減オート . 

赤目軽減強制発光 . 

インジケーター . 

液晶 モニター . 

液晶の明るさ . 

オー トフ オー カス . 

オートパワーオフ . 


アルファベット 


7已已3 
2 112 


3 2 2 1 
3 4 3 5 


999已021603 
1414434424 
4’ 


3 


4 


67已69990 
33112323 


7已已 T T 8 8 
4113211 


2 

2 


3 

2 


2 


準備する 


撮影する 


再生/消去ずる 


パソ n ンに接続ずる 


その他 





















































































東芝製品の修理サービスはお買い上げの販売店が致します。 

修理-お取り扱い-お手入れについてのご相談な!5びにご依頼は 
お買い上げの販売店にお申し付け<ださい。 


【ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合は】 
『東芝家電修理ご相談センター』： 0120 -1048-41 (フリーダイヤル） 
フリーダイヤルは、携帯電話、 PHS など一部の電話ではご利用になれません。 
電話受付： 36已日 • 24時間受付 


【デジタルスチルカメラに関するお問い合わせ】 

使い方、故障、アプリケーションソフト等 
『モバイル AV ヴポートセンター』 

電言舌番号： 0己 70-0 己-7000 
FAX : 03-32 已 8-0470 

受付時間：月〜±1日:日日〜2日:日日（祝祭日、年末年始を除く） 
ホームぺージ： http://www2.toshiba.co.jp/nnobileav/cannera/ 


株式をな まま 

モバイル AV ネットワーク事業部 

干1〇已-8001東京都港区芝浦1 T 目1番1号 
※住所-電話番号は変更になることがありますのでご了承ください 


T10-01 03 






